Bruksanvisning for
OMNIPOWER elmatare

Basic 1 - Display konfiguration 400

0BIS kod
Menyvalsnummer.
Fasindikering
L1 lyser vid inkommande spanning pa aktuell fas.
Pilarna indikerar aktuell stromriktning.

Optiskt infrarott 6ga <\
For avlasning och programmering av data. .
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Blinkar 1000 gangar per kWh.

Med tryckknappen skiftar displayen, skiftet sker
nar knappen slapps.

Ca. 2 minuter efter sista knapptryck atergar
displayen automatiskt till att visa ackumulerad

energi i kWh.
Normalvisning
TP A4+
I'I
. + qag IE { kKW h
GGa }
Ackumulerad aktiv positiv
energi
Total elférbrukning frén
elnatet.
Méts i kilo-watt-timmar [kWh].
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Ackumulerad aktiv negativ Ackumulerad reaktiv positiv
energi energi
Total elproduktion till elnatet. Total reaktiv elférbrukning fran
Mats i kilo-watt-timmar [kWh]. elnatet.
Mats i kilo-volt-ampere-
reaktiva-timmar [kvarh].

Ackumulerad reaktiv negativ
energi

Total reaktiv elproduktion till
elnatet.

Mats i kilo-volt-ampere-
reaktiva-timmar [kvarh].
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Reserverat for natbolaget
Datum och tid

Displayen skiftar mellan datum

och tid i mataren.
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Ackurpulerad aktiv positiv
energi

Total elférbrukning frén
elnatet.

Méts i kilo-watt-timmar [kWh].

Displaytest

Samtliga segment i displayen
tédnds och slacks under detta
test.
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